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Resume 
Le modele de dispersion atmospherique u t i l i s e pour le projet d'une directive 
federale sur le dimensionnement des cheminees est une application particuliere 
de_la formule de Sutton-Briggs. Une 3tude comparative en est faite avec une 
Solution analytique qui tient compte de la dependance fonctionnelle de la 
valeur d'emission E(x) dans la procedure de recherche des maxima de 1'equation 
de Sutton-Briggs. L'influence des coefficients de dispersion O etant importante, 
une analyse de sensibilite a ete entreprise dans le but de fixer un choix äde-
quat de ces parametres. Les coefficients de dispersion "JÜLICH 50 M" ont ete 
retenus dans le projet de directive. Suivant la pente des courbes du diagramme 
de dimensionnement de cheminees, determinee principalement par les coefficients 
de dispersion, une modification de la valeur de 1'augmentation maximale admissi-
ble de la concentration pres du sol S = Xmax M"P°see ä 1'Installation polluante 
se repercute de maniere plus ou moins forte sur la hauteur minimale requise de 
la cheminee. 

Das atmosphärische Ausbreitungsmodell, welches bei der Erarbeitung des Entwurfs . 
einer eidgenössischen Richtlinie zur Kamindimensionierung verwendet wurde, ent­
spricht einer Spezialanwendung der Sutton-Briggs Formel. Dieses Modell wird mit 
einer analytischen Lösung verglichen, welche die funktionelle Abhängigkeit des 
Emissionswertes E(x) bei der Ermittlung der Maxima der Sutton-Briggs Formel 
berücksichtigt. Die Ausbreitungsköeffizienten O spielen dabei eine wichtige Rolle, 
deshalb wurde eine Empfindlichkeitsanalyse durchgeführt, um eine geeignete Aus­
wahl dieser Parameter festzulegen. Für den Entwurf der Richtlinie wurden die 
Ausbreitungsköeffizienten "JÜLICH 50 M" berücksichtigt. Die Neigung der Kurven­
schar im Kami nd imens i onierung sdi agr amm i s t hauptsächlich durch die Ausbreitungs­
köeffizienten gegeben. Je nach dieser Neigung wirkt sich eine Aenderung der 
maximal zulässigen Immissionserhöhung S = Xmax' welche dem Schadstoffemittenten 
auferlegt wird, mehr oder weniger stark auf die erforderliche Schomsteihhöhe aus. 



Riassunto 
11 modello di dispersione atmosferico utilizzato per i l progetto di una 
direttiva federale sul dimensionamento di ciminiere e un'applicazione p a r t i ­
colare della formula di Sutton-Briggs. Uno studio comparativo viene fatto con 
una soluzione analitica che tiene conto della dipehdenzä funzionale del valore 
di emissione E(x) nel processo della ricerca dei massimi dell'equazione di 
Sutton-Briggs. L'influenza dei coefficienti di dispersione 0 essendo importante, 
un'analisi di sensibilita e stata fatta ällo scopo di fissare una scelta ade-
guata di questi parametri. I coefficienti di dispersione "JÜLICH 50 M" sono 
st a t i r i t e n u t i nel progetto di direttiva. La pendenza delle curve di dimensiona­
mento delle ciminiereedeterminata principalmente dai coefficienti di dispersione. 
Secondo questa pendenza, una modifica del valore di aumento massimo ammissibile 
della concentrazione vicino al suolo S = Xmax imposta all'installazione inqui-
nante, si ripercuote in manierä piu o meno forte sull'altezza minima richiesta 
della ciminiera. 

Summary 
The atmospheric diffusion modell applied in a project of a federal guideline 
for determining Stack height is a particular application of the Sutton-Briggs 
formula. A study is made, comparing this formula with an analytical Solution 
using a functional dependence of the emission value E(x) in the process of 
searching for maxima of the Sutton-Briggs formula. Because of the strong influence 
of the dispersion-coefficients c, a sensitivity analysis i s being made, to f i x 
an adequate choiee of these parameters. The dispersion-coefficients "JÜLICH 50 M" 
had been considered in the project of the guideline. According to the slope of 
the stack-height-determining-curves, mostly given by the dispersion-coefficients, 
a modification of the immission Standard S = Xmax̂  value imposed to the f a c i l i t y , 
influences more or less strongiy the required Stack height. 
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1. Introduction 

En 1975, le Departement federal de I'interieur a forme un groupe de travail 
Charge d'elaborer une directive federale sur le dimensionnement des cheminees. 
Apres avoir pris en consideration plusieurs methodes de caleul, le choix s'est 
finalement porte sur le procede de caleul relativement simple, äpplique depuis 
plusieurs annees dejä par la section de la protection de l ' a i r de I ' i n s t i t u t 
suisse de meteorologie. 

Le modele de dispersion u t i l i s e est base suir 1'equation de Sutton tout en faisant 
intervenir les relations proposees par Briggs pour le caleul de la surelevation 
du panache. L'application de ces equations, t e i l e que pratiquee dans l'elabora-
tion du diagramme de dimensionnement de la hauteur libre (terrain plat sans 
obstacle) des cheminees entre 5 m et 100 m du projet de directive /l/, comporte 
diverses simplifications dont i l faut evaluer 1'influence. Une analyse compara­
tive est donc faite avec une Solution plus exacte, qui tient compte de la de­
pendance fontionnelle de la valeur d'emission E(x) dans la procedure de recherche 
des maxima de la relation combinee Sutton-Briggs. 

Le choix des coefficients de dispersion determine dans une large mesure les 
resultats du modele u t i l i s e . La diversite des valeurs des nombreux jeux de ces 
coefficients obtenus par experience est grande. 11 est particulierement delicat 
de vouloir proposer un jeu de coefficients comme etant le meilleur. Tout au plus 
doit-on se limiter ä fixer son choix sur l'un des plus appTopries en fonction 
du contexte general dans lequel la directive de dimensionnement de cheminee est 
prevue. En effet, bien que des normes de qualite de l ' a i r toujours plus severes 
(pour le SO2 en particulier) soient proposees, 1'experience montre toutefois que 
les hauteurs de cheminees calculees par I ' i n s t i t u t Suisse de Meteorologie (ISM) 
donnent encore satisfaction. Ceci implique toutefois que les conditions d'emis­
sion prevues soient respectees. Par consequent, les auteurs de lä directive ont 
admis initialement que des cheminees sensiblement plus elevees que celles cal­
culees jusqü'ici ne se j u s t i f i a i e n t pas absolument. D'autre part l'amenagement 
des cheminees doit etre considere comme un complement certes indispensable dans 
le cadre des limitations d'emissions, mais non comme une alternative a ces l i m i -
tations. 

Les coefficients de dispersion utilises par la section de la protection de l ' a i r 
(SPA) resultent d'une ponderation appliquee aux resultats d'experiences relative­
ment anciennes. 11 etait donc souhaitable de reexaminer 1'opportunite du maintien 
de ces valeurs sur la base d'une analyse comparative avec des jeux de coefficients 
d'experiences plus recentes et plus completes. 

2. Equation de la diffusion turbulente 

Une revue etoffee du probleme de la relation emissions-immissions dans le cas 
des sources ponctuelles elevees d'effluents plus chauds que l ' a i r ambiant a ete 
entreprise par de nombreux auteurs dont Sutton /2/ et Pasquill /3/. Le modele 
de dispersion de Sutton, du type gaussien, est discute en particulier dans ün 
ouvrage de Sutton /4/ et de Jeannet /5/. 
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La concentration sous le vent d'une cheminee (source elevee ponctuelle et 
continue) peut etre calculee par la formule de diffusion turbulente de Sutton 
/4/ dans une atmosphere homogene ayant le sol comme surface de reflexion: 

X(x,y,z) = 2TT Ü C C 
y z 

' ,-<s-">^ + .^(z+h)^ 
z z 

(1) 

avec 
_3 

X = concentration moyenne au point (x,y,z) (g'm* ) 
(x,y,z) = (o,o,o): pied de la cheminee 
axe x: direction moyenne du vent 

Q *= debit massique du polluant (g*s ^) 
- . . . -ix u = vitesse moyenne du vent (m*s ) 
h = hauteur effective de la source (m) 
o ,o = ecarts-types de la dispersion laterale et verticale 4 coefficients de 
^ dispersion (m) 

La hauteur effective h de la source est la somme de la hauteur de construction 
h^ et de la surelevation Ah du panache qui est determinee par les facteurs 
d'emission de la source et par certains facteurs meteorologiques, en particu­
l i e r la vitesse du vent: 

h = h^ + Ah = h^ + ̂  (2) 

E = E (source, meteorologie) = valeur d'emission (m^/s) 

Les coefficients de dispersion Oy.Cg sont fonctions des conditions de stabi-
l i t e et de turbulence atmospherique ainsi que de la distänce de transport x. 
I i s sont frequemment exprimes par une relation de puissance du type 

b b„ , y z a,b: parametre a = a x ̂  = a x O) y y z z de diffusion 

La hauteur libre (terrain plat sans obstacle) de la cheminee hp est determinee 
sur la base du caleul de la concentration maximum admissible au sol (z=o) sous 
le vent de la cheminee dans la direction moyenne du vent (y=c), donnee par les 
conditions de maximum successives de (1) selon la distänce x, 

= o et selon la vitesse du vent ü, = o. 
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Tenant compte de (2) et (3), i l s'ensuit 

max 
1 . h 

/2r avec (4) 

et 
u . , = (2r - 1). ^-c r i t h- (5) 

et les relations (2) et (4) peuvent s'ecrire 

(2bis) 

et 

max 
/2r* \ 
(2r-D a„ (4bis) 

Les coefficients de dispersion ä la distänce de la concentration maximale valent 

o (x ) y max = a 
/27 . ^ 

(2r-l) a. 

(2r-I) 
et o* (x ) z max 

/2r . 
(2r-l) % (6) 

La concentration specifique maximale au sol dans la condition de vitesse c r i t i ­
que du vent est determinee par 

avec 

X/0 = A - ̂  * i (7) 
^ ^ E ^ (2r-l) ^ ̂  

^b 
2r-l 

A = -
1 ( ( 2 r - l ) a^) 

a (2re)^ 
y 

Ce modele considere donc la valeur d'emission E comme une grandeur independante 
de la distänce x ä la source, dans la procedure de recherche des maxima. 
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3. Modes d'application de la valeur d'emission E dans le modele 

3.1 Determination de la valeur d'emission E 

La hauteur effective etant definie par (2), la surelevation du panache est 
directement proportionnelle ä la valeur d'emission E, pour laquelle on re­
tient eertaines formules developpees par Briggs /6/. Ces formules simulent 
l'ascension moyenne du panache en cas de vent. La distänce 3 laquelle l'as­
cension finale est atteinte est appelee "point de discontinuite". A ce point 
la courbe ascendante f a i t place ä une droite horizontale. Pour des conditions 
atmospheriques instables homogenes, la valeur d'emission E et le "point de 
discontinuite" 3x* sont donnes par les relations suivantes 

E = 1,6 - F*^ (,.2^ 

3x* = 6,43 - F°'* h^°'^ (m) 

(8) 

(9) 

x* = distänce ä partir de laquelle la turbulence atmospherique domine les 
forces d'entrainement du panache 

T-T 3 
F = - ' g . = flux d'accäleration (*- - -^) (10) TT T S 2 8 s 

R = debit d'effluents (m/s) a la temperature T ( K) 
8 

1^ = temperature de l ' a i r ambiant (°K) 
2 

g = acceleration de la pesanteur <= 9,81 m/s 

3.2 Application particuliere de la valeur d'emission E(x) 

Le modele developpe au §2 considere la grandeur E comme une constante inde* 
pendante de x dans la procedure de recherche des maxima de 1'equation(1), de sorte 
que 1'utilisation de E,teile que definie par Briggs,dans 1'equation (7) con­
stitue une application particuliere ayant eertaines repercussions sur l a 
hauteur de cheminee calculee. 

La valeur de E est prise E(3x*) lorsque x ^ ^ (equ. 4bis) > 3x* (equ. 9), mais 
E(xmax) s i x ^ ^ < 3x*. Cette derniere condition tpüehe plutot les combinaisons 
(F, hb) extremes. Pour une installation dont la valeur du flux d'acceleration 
F est donnee, l a hauteur libre correspondant ä l'egalite xmax = 3x* est cal* 



- 5 -

culee par la relation suivante 

- 0,6 

\ = 6,48 
â  (2r-l) 

b -< z 

/57 

L'introduction de la limite 3x* implique deux domaines d'application de 1'equa­
tion (7) pour chaeun desquels eile s'ecrit 

'/Q 
5,56 - F°'6 h, 

-?r—— r — r si x > 3x* 
(2r-l) + 0,4 max 

(12) 

VQ 

a^ (2r-l) -ta* 

L J 
1,6 F 1/3 

-yr r r ; s i X < 3x* 
(2r-l) + a' max 

(13) 

avec A defini a 1'equation (7) 

, 2 d lgx 2 i „. /o\ a' = — ° = pour 1'equation (3) 
^ z z 

3.3 Application fonctionnelle de la valeur d'emission E(x) 

Si l'on tient compte de la relation fonctionnelle E(x) lors de la derivation de 
(1) selon x pour y =* z = o, les solutions correspondant aux equations (12) 
et (13) s'ecrivent respectivement 

(*/Q)l = A' 
5,56 * F . ^0,6 

Hb 
(2r-l) + 0,4 " ^ m a x ^ * (14) 
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a (2r-l + â  z 
- /2r + a' -
1,6 4/3 (2r-l) + a' si x < 3x* max (15) 

(a^ ( 2 r - l + a 0 ) ^ 
avec A' = 2r+a* 

ir*a (2r+a*)^ e ^ 
y 

La Solution de ce probleme a ete elaboree par P. Bremer (SEDE) pour le cas 
particulier by = bg et f a i t l'objet d'un rapport interne /7/. 
La distänce de concentration maximale est exprimee par 

maxi 
/2r+ä ' ^b 
(2r-l+a<)a (16) 

et la hauteur li b r e correspondant ä l'egalite x = 3x* est donnee par 
la relation maxi 

"bl 6,48 
a^ (2r-l+a*) 

/2r+a' 

b rt z 
,0,4 

z 

(17) 

3.4 Comparaison des 2 modeles 

Du point de vue analytique, les deux applications precedentes de la formule de 
Sutton-Briggs ne sont que des Solutions approchees du probleme. En effet, 
l'equation de Sutton est representative d'un modele ä hauteur effective cons­
tante et la derivation de cette equation avec 1'Insertion de ia fonction 
croissänte de E selon la distänce x ä la source (2. procedure developp&e) 
n'est pas une procedure rigoureuse non plus. 
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La relation entre x de 1'equation (16) et x de 1'equation (4bis) .̂  .. maxi ^ ^ max ^ s'ecrit 

maxi 

b 
__2r-
2r ̂- l+a' M 

2r+a' 
2r max (1?) 

Le facteur de Xmax ̂ st inferieur ä 1. Comme hb " ̂  i l s'ensuit dans le cas 
Xmax < 3x* que hb^ > ̂ . 
Le rapport des hauteurs libres de cheminee calculees par les 2 differents 
modeles est exprime dans chaeun des domaines de vaiidite Xmax $ 3x* par 
les relations suivantes 

"b 
2^1+3* 
2 r - l 

2 r - l 2r 
2r+a' 

a' 
^ "2 

(2r-l)+0,4 
*max , resp^ x } > 3xr* *̂  max. 

(18) 

^ 1 
2r+a' 

= < 2r-l+a' 
2r- l 

2r-l+a' 2r 
2r+a' 

2 
(2r-l)+a< 

si x max i ̂  ̂  . resp. x )< 3x* - max̂  
(19) 

Les differences relatives entre les distances de concentration maximale 
resp. entre les hauteurs libres de cheminee obtenues par les 2 modeles 
decrits,pour les 4 jeux de coefficients de dispersion (valeurs existantes) de 
la Table 2, § 4, sont rassemblees dans la Table 1. 
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Table 1 
Differences relatives (X) entre x et x resp. h. et h, 

max̂  max *̂  o 

sources 
/8/ 

ISM-SPA 
JÜLICH 50 M 
JÜLICH 100 M 
MOY. GEOM. 

max. 

max 
- 1) 100 

-34 
-37 
-31 
-34 

(rr-^ - 1) 100 
**b 

x"^ } > 3x^ max̂  

- 8,5 
-10,3 
-10,0 
- 9,1 

max n max- } < 3x* 

9,4 
11,8 
8,9 
10,4 

On constate que les coefficients de dispersion ont un effet peu sensible sur 
les differences relatives calculees des hauteurs de cheminee. 
Sur 1'ensemble du diagramme de dimensionnement de cheminees, les differences 
obtenues sur les hauteurs libres par les 2 möd&ies se situent entre i 10 X. 
En raison des motifs mentionnes au debut de ce paragraphe, ces differences 
doivent etre considerees comme un simple indice de sensibilite. 

4. Coefficients de dispersion 

4.1 Comparaison de coefficients de dispersion 

La condition de dispersion est determinee par la turbulence atmospherique qui 
est fonction de 1'ecoulement du vent et du gradient vertical de temperature. 
Pres du sol, la rugosite de la surface du sol joue un r&le determinant. Une 
relation entre classes de dispersion et parametres meteorologiques a ete de­
fi n i e initialement par Pasquill /3/ ou i l distingue six classes de dispersion, 
de la plus instable A ä la plus stable F. Des auteurs plus recents ontintroduit 
des classes supplementaires. 

La forte instäbilite entraine la diffusion verticale la plus intense. 
Le polluant diffuse rapidement vers le sol et sa concentration peut y atteindre 
les valeurs les plus elevees ä relativement courte distänce de la source. 
Cet etat de l a couche atmospherique de surface s'aveTe donc determinant dans 
le dimensionnement des cheminees en terrain plat sans obstacle. 

Pour ses etudes et expertises, la section de la protection de l ' a i r de l'ISM 
a defini jusqu'ä ce jour une classe instable elargie aux classes B et C de 
Pasquill (insolation faible ä moderee et vent de surface faible ä modere oü 
insolation forte et vent faible ä fort) tout en se basant par ailleurs sur 
la classe bidimensionnelle (AT/Az <-l °C/100 m et B % 3 m/s). Les parametres 
de diffusion moyens instables de la relation (3) utilises jusqu'ici par 
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l'ISM-SPA valent 

a = 0,184 b = 0,93 a = 0,177 b = 0,93 y ' y z z ' 

De nombreuses experiences dans le terrain ont ete entreprises a l'etranger 
afin de determiner les coefficients de dispersion pour chacune des classes 
de dispersion. Les donnees relatives ä la condition instable moyenne (classe 
B) ont ete analysees sur Ia base d'un ensemble de 37 couples de valeurs pour la 
dispersion horizontale et de 42 couples de valeurs pour la dispersion verticale /8/. 

Les relations (3) peuvent s'ecrire sous la forme lineaire 

Ige = lga + b lgx 

Des differences relatives importantes existent sur les ordonnees (lga) et 
sur les pentes (b) des droites. Ces differences ne sont toutefois pas quel-
conques puisqu'une analyse statistique montre qu'elles respectent une cer­
taine relation entre a et b, que l'on peut decrire valablement par une l o i 
de puissance, soit, 
pour la dispersion laterale (37 cas): 

lg by = lg 0,793 - 0,101 lg ay avec uhe correlation de 0,83 (20) 

pour l a dispersion verticale (42 cas): 

lg b = lg 0,730 - 0,149 lg a avec une correlation de 0,91 (21) 

La Table 2 donne une comparaison des valeurs by et bg existantes avec Celles 
calculees ä partir des relations (20) et (21) pour les valeurs existantes ay 
et ag de l'ISM-SPA /5/, de JÜLICH 50 M /9/ et de JÜLICH 100 M /10/. Y figurent 
egalement les parametres etablis par moyenne geometrique (MOY. GEOM.) sur les 
valeurs de er (instable B) tirees de la litterature /8/. 

Table 2 Comparaison de parametres de diffusion, classe instable B 

Sources 
dispersion laterale (equ. 20) ]dispersion verticale (equ. 21) 

a exist. 
y 

b exist. 
y 

b calc. 
y 

a exist. z b exist. z b calc. z 

ISM-SPA 
JÜLICH 50 M 
JÜLICH 100 M 
MOY. GEOM. 

0,184 
0,8685 
0,2270 
0,371 

0,93 
0,8097 
0,9704 

0,941 
0,804 
0,921 
0,876 

0,177 
0,2222 
0,1551 
0,126 

0,93 
0,9680 
1,0236 

0,945 
0,913 
0,964 
0,995 

Les 3 jeux de parametres a et b experimentaux, ceux de 1'ISM-SPA en particulier, 
se rapprochent bien de la relation donnee par les droites de regression. Dans ce 
meme contexte la croissance (bg) des coefficients de dispersion verticale de 
JÜLICH avec la distänce est relativement forte pour l'ordonnee (ag) indiquee. 
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Four les distances de concentration maximale caracteristiques des installa-
tions suisses (x^ax entre 50 m et 1300 m), les coefficients de dispersion late­
rale Oy et verticale Og de l'ISM-SPA sont generalement plus faibles que ceux 
obtenus par les autres parametres de la Table 2. Les donnees de "JÜLICH 100 M" 
se rapprochent le plus des valeurs ISM-SPA. 

4.2 Influence des coefficients de dispersion sur le dimensionnement des 
cheminees 

La sensibilite de la hauteur libre de cheminee calculee aux coefficients de 
dispersion peut etre testee par la relation (12). Les differences relatives 
obtenues avec le modele du §2 suivant le jeu de parametres u t i l i s e sont donnees 
dans la Täble 3 en X par rapport aux hauteurs ISM-SPA. La valeur-limite de 
concentration Xmax(i) * Xmax (ISM-SPA) = S represente 1'augmentation maximale 
admissible de concentration pres du sol pour l'in s t a l l a t i o n dimensionnäe. 

Table 3 Differences relatives (%) dea hauteurs litnres de cheminee 

^b(i) ( 
"b (ISM-SPA) 

- 1) 100 

J*b 
sources 

(ISM-SPA) 
m) 10 20 50 70 100 

MOY. GEOM. -35 -31 -26 -20 -17 -14 

JÜLICH 50 M -45 -40 -34 -26 -22 -19 

JÜLICH 100 M -10 - 8 - 5 - 2 

11 est confirmg que les coefficients "JÜLICH 100 M" ne different des coeffi­
cients ISM-SPA que de facon negligeable. Les parametres MOY. GEOM. et 
JÜLICH 50 M surtout donnent des hauteurs libres sensiblement moins elevees 
que celles calculees jusqu'ici dans les expertises ISM-SPA* Ces differences 
sont encore modifiees pour les cas oB < 3x*. Les coef ficients ISM-SPA 
peuvent etre consid&res comme conservatifs. Les differences obtenues ont 
cependant une incidence toute relative, etant donne les differentes correc-
tions qui sont appliquees apres coup sur la hauteur libre. 

5. Influence de l'immission maximale admisaible sur le dimensionnement 
des cheminees 

Dans le projet de directive de dimensionnement des cheminees, des valeurs 
limitesde concentrations sont requises en tant que grandeur de caleul S. Pour 
le SOa, ia valeur S = 0,15 mg/m̂  est proposee. La valeur de 0,3 mg/m̂  est 
habituellement retenue dans les expertises ISM-SPA. Les differences relatives 
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des hauteurs libres de cheminee ont donc ete determinees pour les rapports 
^ i 0 2 

s = ̂ pi- resp. J g st sont indiquees dans la Table 4. ISM-SPA 

Table 4 Differences relatives (X) des hauteurs libres de cheminee 

**b(i) - 1) 100 
(ISM-SPA) 

ISM-SPA 
A>( ISM-SPA) 

sources (m) 10 20 50 70 100 

0,67 
MOY. GEOM. -11 - 5 10 
JÜLICH 50 M -24 -17 - 9 

JÜLICH 100 M 22 25 28 33 

14 

35 

18 
13 

36 

0,50 

MOY. GEOM. 12 19 27 38 
JÜLICH 50 M - 4 15 30 

JÜLICH 100 M 50 54 59 64 

43 
36 

67 

48 
42 

69 

Le rapport -g-
S. l modifie fortement les differences de hauteurs libres 

ISM-SPA 
calculees. Pour la valeur 0,67 de ce rapport, les coefficients de dispersion 
JÜLICH 50 M menent ä des hauteurs libres en moyennes proches de celles cal­
culees jusqu'ici par l'ISM-SPA. Par contre des hauteurs libres legerement 
superieures, mais dans une proportion croissänte avec la/hauteur, sont obtenues 
lorsque ce rapport passe ä la valeur 0,5. Ces modifications correspondent dans 
1'ensemble au but retenu par les auteurs du projet de la directive federale 
sur le dimensionnement des cheminees. 



6. Conclusions 

L'utilisation de l'expression de surelevation du panache de Briggs comme une 
constante plutSt qu'une fonction de la distänce de transport dans la procedure 
de derivation de 1'equation de diffusion de Sutton entraine des differences 
relativement faibles qui se situent entre ±10 X sur la hauteur libre de chemi­
nee calculee et entre 0 et -35 X sur la distänce de concentration maximale. Le 
caleul de la hauteur de cheminee est en outre plus ou moins sensible ä une dimi­
nution de la valeur d'Immission maximale admissible au sol suivant les coeffi­
cients de dispersion u t i l i s e s . 
Pour les raisons mentionnees dans 1'introduction quant aux hauteurs de cheminee 
calculees, i l s'est avere necessaire de revoir les coefficients de dispersion 
uti l i s e s jusqu'ici par la section de la protection de l ' a i r de l'ISM. Des coef­
ficients de dispersion (JÜLICH 50 M, classe instable B), obtenus recemment par 
voie experimentale au centre de recherche nucleaire de Jülich (RFA) , correspon­
dent au but recherche. Par consequent, i l s ont ete retenus dans le projet de 
la directive federale. Ces coefficients sont en outre consideres plus particu­
lierement dans le cadre d'une revue generale /8/ des nombreux jeux de coeffi­
cients de dispersion o existants exprimes sous la forme exponentielle axb. 
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